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Wagi Serii

ER

Instrukcja obstugi

1 Uwagi

Podhczye wtyczke przewodu zasilapego do wiéciwego gniazda zasikgego. Przed
rozpoczciem wytkowania waga powinna bywtaczona co najmniej przez 10 minut. W
czasie eksploatacji nalg przestrzegapodanych riej zasad.

A

Nie rozkecaj wagi.
W przypadku uszkodzenia wagi nafe
skontaktowd sie z autoryzowanyn

przedstawicielem firmy CAS.

= \g/

Nie

obchzaj

wagi

obcizeniem

wiekszym ni dopuszczalne, oké®ne w

nspecyfikacji wagi.

Waga musi by uziemiona

Uziemienie odprowadza
elektrostatyczne i zmniejsza ryzy

uszkodzenia wagi.

Y

@

tadun

ko

Wytaczapc wtyczke pradows z gniazda
nie chgnij za kabel zasilaty. Moze to

spowodowa poraenia padem.

Nie wywaj wagi w pobliu materiatow

tatwopalnych,

spowodowa pazar.

gdy maoze

to

Waga nie mge pracowd w
miejscach o diej wilgotnasci, gdyz
grozi to niebezpieczstwem
poraenia padem lub uszkodzen

wagi.

Nie trzymaj wagi w bezpwednim

Wtyczke pradowa weciskaj do gniazd

nastonecznieniu lub w pomieszczeniaoistraznie.

0 wysokich temperaturach.

e
A

oryginalne.

Uzywaj

tylko

kable

aUzywaj tylko oryginalnych

zasilaczy producenta.
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N

Poddawaj okresowo wag do

przegtiu
przedstawicielo

sprawdzenia i
autoryzowanym

firmy CAS.

Unikaj gwattownych obeaizen
szalki (rzucania towaru na szalk
m  gdyz moze to spowodowa
uszkodzenia czujnika

tensometrycznego.

Nie przend wagi chwytajc za szall
Wag nalery przenosi trzymapc ja za

spad.

Waga powinna by uzytkowana nd
stabilnym podiau i w stalych

warunkach temperaturowych.

1 Waga musi b§ wypoziomowana

zgodnie ze wskazaniem poziomic
W 0
o

Unikaj bezpdredniego oddziatywania fal

plektromagnetycznych na wag Duwe

zaklécenia  elektromagnetyczne

md

powodowa nieprawidfova prag wagi.

2 Wstep

Dzigckujemy Pastwu za zakup elektronicznej wagi kalkulacyjnej CEAR. Waga zostata
zaprojektowana i wykonana przez karela firm¢ CAS CORPORATION z najwksz
starannécia i z myla o wytkowniku. Wierzymy, ze Ilxda Paistwo zadowoleni z

uzytkowania wagi.

Zawsze nalgy pameta¢ o zasadach bezpiedstwa podczas instalacji zytkowania wagi a
wszelkie problemy, pytania i niejasioo prosimy zgtaszaautoryzowanym przedstawicielom

firmy CAS.

g
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3 Widok ogodlny

Wyswietlacz w obudowie

Wyswietlacz na wysiegniku
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4 Wyswietlacz

CAS

MODEL: ER
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6 Klawiatura

| KLAWISZE _________OPS
[0] ~[2] | Klawisze numeryczne
@ = IE Klawisze kodow PLU bezposrednich
@ Zapamietywanie kodow PLU
(] Wywolywanie kodéw PLU
@ Anulacja

Zerowanie wskazan wagi

Klawisz Tarowania

Przeliczanie Euro

Q]

Wiaczanie/wylaczanie, podswietlanie LCD

M| [m2] [M3| [m4| M5
7|(8][9]||me| (M7
4|[5]/6]|[€]||m8
1||2]|[3]|-m]|[m
ol||c||o| [T
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7 Symbole nawy swietlaczu

Symbol OPIS
"0“ (w) Waga wyzerowana
"T' (w) Funkcja TARA wiaczona

Q (w) Podswietlanie wiaczone

B (v Niski poziom baterii

8 Obstuga wagi

Aby wiaczy¢ wag; nalezy nacisa¢ klawisz whczania znajducy na spodzie wagi przy
gniezdzie przewodu zasilagego. Nasipnie nacisa¢ przycisk ON/OFF na klawiaturze. Po
wiaczeniu nagipi test wywietlacza. Przy wiczaniu wagi naley upewnt sig, ze szalka jest
pusta, w przeciwnym wypadku na $wietlaczu pokae sk btad ,, Err 1”. Opis komunikatow
0 bkdach znajduje sina kaicu niniejszej instrukcji. Kolejne pojedyncze naeaisle klawisza
ON/OFF powoduje vdiczenie/wyhczenie poéwietlania wywietlacza. Aby wydczy¢ wag;
naley nacisaé i przytrzyma przez chwi¢ przycisk ON/OFF. Dla catkowitego wagdzenia
wagi naley skorzysta z przycisku na spodzie wagi.

Pod wywietlaczem wagi znajduaijsie wskaniki NET i ,, > 0<€” wskazupce odpowiednio czy
waga pracuje z wprowadzpwartacia , > T €” czy tez nie.

W przypadku, gdy na szalce nie znajdujetewar a wywietlacz wagi pokazgjinformacje o
masie nalgy wyzerow& wag; uzywajac klawisza p0<d”..
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8.1 Programowanie/wywotywanie kodéw PLU

llos¢ PLU Zakres
Kody PLU 199 1-199
Nazwy dla kodéw PLU | 28 1-28
Programowanie kodow PLU
0.0o 199
0.000 199 PLU
> __ _
O = A 3)
aja a

Whpisac cene jednostkowsg za kilogram

towaru, 1.99 z{

199

i0

ojo

Wpisa¢ numer kodu PLU, np. 10

Nacisnac¢ klawisz ,»M”

PLU 10

‘ XX 0i

o & =3

b

10

Nacisna¢ ponownie klawisz ,,»> M”
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8.2 Programowanie waluty euro

[ Totml ®rice i Total Price i
| 0 | O
_ PLU EUro rAtE
Macisnac klawisz  m M” Macisngc klawisz Euro”
6.55875) 0.00)
EUro rAtE . 0.000/| 0.00

Whpisatd wartost przelicznika | np.

1le = B.55EYL. Aby wprowadzic
Znak dziesietny naciskac klawisz
_Eurg”

8.3 Przeliczanie waluty

Macisnac klawisz  Mp"
zapamigtad przelicznik

aby

Naciniecie klawisza ,Euro” spowoduje przZeje wagi do wskazywania cen i
naleznosci w walucie EURO. Pojawi siprzez chwi¢ komunikat ,EURO”.
Nalezy si¢c upewni, ze kontrolka Euro jest zapalona. Aby powrddo trybu wskazywanie w
Zt, nalezy ponownie nacisgt klawisz EURO. Kontrolka Euro powinna zgaén

—

g

Totsl Price

6.55875

, 0.500

EUra
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8.4 Wywotywanie kodow PLU

Wywotywanie kodow PLU - posrednie

PLU 10 0.00
, 0.000 93| |, 0.000 0.00

%] %
ajoja a
Whpisac¢ numer kodu PLU i nacisnac Aby wréci¢ do trybu wazenia
klawisz M» normalnego nacisngc klawisz C

Wywotywanie kodow PLU - bezposrednie

PLU 10 0.00
. 0.000| 098] |, 0.000) 0.00

S =
Nacisngc¢ odpowiedni klawisz Aby powrocic do trybu wazenia

M1-M8. Kody PLU od 1 do 8 sa kodami  normalnego nacisng¢ klawisz C
bezposrednimi przyporzadkowanymi
klawiszom od M1 do M8

12
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8.5 Menu u zytkownika

FUNCJA OPIS UWAGI
Auto Power off Automatyczne NO(wytaczone) / 10 / 30 / 60
wytaczenie wagi minut.
EL-backlight on/off Podswietlanie OFF(wytaczone) / ON
wyswietlacza (wtaczone caty czas do
(tylko wersja LCD) momentu wytgczenia
klawiszem ON/OFF)/3/5/10
sekund
Printer selection Wybor drukarki NON(bez drukarki) / Top /
(opcja) Epson / DEP-50
U 'SEE Aby wejs¢ do trybu ustawien
uzytkownika nalezy trzymajac
- wcisniety klawisz ,»0<«”. nacisngc
H DFF no klawisz wtaczanie wagi ON/OFF.

ot R

@ 6

Klawiszem »0<«”. nalezy zmieni& kolejne funkcje, sty takze do zatwierdzenia ustavie
Klawiszem » T «” nalezy zmieni& ustawienia w kolejnych funkcjach.

Automatyczne wytaczanie
Jest to czas, po ktGrym nigwvana waga samoczynnie siytaczy. Funkcja wykorzystywana
dla oszczdndici napkcia w akumulatorach.

U-SEE Klawiszem ,»0<4”. wybrac funkcje A-
off. Klawiszem ,»T 4" wybrac

- ustawienie funkcji z tabelki powyze;j.
LH OFF — gﬂ Zatwierdzi¢ klawiszem 0 «”.
& .n

T

13
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Podswietlanie wyswietlacza - opcija

Funkcja dosfpna w opcji. Naciniccie klawisz ON/OFF powoduje wdzenie poéwietlania.
Czas poéwietlania ustawia giw menu aytkownika.

U-SEE

U-5Et

e .

EL ofF L_ EL|

5

T

h
[ ]

Klawiszem ZERO wybrafunkcje podwietlania, klawiszem T «” ustawic odpowiedn

wartaos¢ z tabelki. Zatwierdzi klawiszem ZERO

8.6 Wazenie towardow

3.98
L_ c.000 .99

_

@Elll

Umiesci¢ towar na szalce |,
wprowadzi¢ cene za jeden kilogram.
Odczyta¢ naleznosc z wyswietlacza
NALEZNOSC"

14

0.00

199

k_ 0.000

N\

Zdjac¢ towar z szalki. Aby wazy¢
Kolejne towary postepowac jak w
Kroku pierwszym. Aby wyzerowac
wskazania wyswietlacza ceny
jednostkowej nacisngc klawisz C
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Uzycie kodéow PLU bezposrednich

PLU 1 3.58

|, 0.000

199 | 2000 159

o

n[

[ )

Wybrac jeden z kodow PLU

&

Umiesci¢ towar na szalce. Odczytac

bezposrednich poprzez nacisniecie naleznos¢ z wyswietlacza
klawisza bezposredniego od M1 - M8 JNALEZNOSC"

PLU l Zdjac¢ towar z szalki. Aby wazyc¢
kolejne towary postepowac jak w

kroku pierwszym. Aby wyzerowac

Lz_ﬂ.ﬂﬂﬂ }

L 5'9' wskazania wyswietlacza ceny

jednostkowej nacisnac klawisz C

15
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Uzycie kodow PLU posrednich

PLU 6

w

.33

0.000

)

oo

Wprowadzi¢ zaprogramowany
numer kodu PLU i nacisngc

kKlawisz M»

PLU b

_ 0.000

4.93

&2

16

558

£.000 493

&

Umiesci¢ towar na szalce, odczytac
naleznosc.

Zdjac towar z szalki. Aby wazyc
kolejne towary postepowac jak w
kroku pierwszym. Aby wyzerowac
wskazania wyswietlacza ceny
jednostkowej nacisnac klawisz C
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Tarowanie

TARA jest mag pojemnika aytego do waenie towaru. Naéniecie klawisza»T <« po
potozeniu na szakk pojemnika powoduje wyvietlenie na wywietlaczu wartéci zera

0.00 0.00
L— 0.200 0.00 Lz_,u. 00o 0.00

 — —
) =

&

\
Umiesci¢ pojemnik na szalce, na Nacisngc klawisz tarowania » T «
wyswietlaczu pojawi sie masa Na wyswietlaczu pojawi sie wartos¢
pojemnika. 0.000

0.00 0.00
-0.200 0.00 0.000 0.00

w
ol = L]

L

Zdjac pojemnik z szalki, na Aby usung¢ informacje o wartosci
wyswietlaczu pojawi sie masa TARA ponownie nacisng¢ klawisz
pojemnika ze znakiem minus >T«

17
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9 Komunikaty o bt edach

Biad Przyczyna Rozwigzanie
Err1 Btad kalibracji wagi, btad punktu | Kontakt z serwisem CAS
zerowego
Err2 Btedna pozycja przetacznika kalibracji | Kontakt z serwisem CAS
Err 10 | Uszkodzenie modutu analogowego Kontakt z serwisem CAS
Err11 |Btad w zapisie do  pamieci| Kontakt z serwisem CAS
wewnetrznej.
Err12 | Utrata wewnetrznych kodow | Kontakt z serwisem CAS
sterujgcych.
Err 13 | Utrata kodéw klawiatury Kontakt z serwisem CAS
Help 1 | Problem z zerowaniem Opréznié szalke, sprawdzié czy
szalka jest poprawnie natozona
Help 3 | Przekroczona  jednorazowa ilos¢ | Wykonaé raport TTP z
transakcji. Maksymalnie 99 zerowaniem
Help 4 | Wprowadzona warto$¢ EURO wynosi | Wprowadzi¢ przelicznik EURO,
0 dla operacji z wykorzystaniem | wprowadzi¢ poprawna kwote od
EURO, wprowadzona kwota od klienta | klienta przy obliczaniu reszty
przy obliczaniu reszty jest mniejsza niz | przy transakcjach
suma sprzedazy
Help 5 | Przekroczenie ilosci sumy wszystkich | Wykonaé  raport DTP  z
transakcji, maksymalnie 50000 zerowaniem
o-L Przecigzenie Oprozni¢ szalke
oUEr |Kwota sumy naleznosci przekracza | Wprowadzié poprawng cene
9999,99 jednostkowg
LobAt | Niski stan napiecie w akumulatorze Natadowac akumulator
podigczajac przewod sieciowy
do zasilania
UnStb | Niestabilne warunki pracy urzadzenia | Zapewnic wadze stabilne
warunki pracy, wypoziomowacé
wage.

18
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10 Specyfikacja

6 x 0,002 kg 15 x 0,005 kg 30 x 0,01 kg
- 6,000kg -9,995 kg -9,990 kg

LCD, 5,6,6 cyfr — masa ,cena, naleznos¢

-10do +40°C
AC 230V / 50 Hz, akumulatorowe

304 mm x 220 mm
360 mm x 350 mm x 106 mm

RS-232C

19
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11 Opis ztgqcza RS - 232

KASY NOVITUS CAS ER
(OPTIMUS IC)
ztqcze RI45 ztacze DB9 , meski”
GND 8 — 7
RxD 2 — 2
TxD 4 3

1
9
1 . 6

<=

20
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NOTATKI

21
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Usuwanie zuzytych urzgdzen

Po zakonczeniu okresu uzytkowania nie wolno usuwaé niniejszego produktu poprzez
normalne odpady komunalne, lecz nalezy go odda¢ do punktu zbiorki
i recyklingu urzgdzen elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol

umieszczony na produkcie, instrukcji obstugi lub opakowaniu.

Zastosowane w urzgdzeniu tworzywa nadajg sie do powtérnego uzycia zgodnie z ich
oznaczeniem. Dzieki powtérnemu uzyciu, wykorzystaniu materiatéw lub innym formom
wykorzystania zuzytych urzgdzen wnoszg Paristwo istotny wkiad w ochrone naszego

Srodowiska.

Informacji o wihasciwym punkcie usuwania zuzytych urzgdzen udzieli Parstwu

administracja gminna.

Specyfikacja moze ulec zmianie bez koniecznosci powiadamiania

przez Producenta.

23



kasy fiskalne

sje

wagi

Oferta NOVITUS SA obejmuje:

=
= g (€
\v) 239 :

0

drukarki fiskalne czytniki kodaw drukarki kodéw  kolektory danych
kreskowych kreskowych

. —
[ ] -
‘WD &
metkownice terminale systemy schematy
ptatnicze akceptacji kart lojalnosciowe
ptatniczych
NOVITUS SA

33-300 Nowy Sacz e ul. Nawojowska 118 e
tel. (018) 444 07 20 « fax (018) 444 07 90
Pomoc techniczna w zakresie wag: (018) 444 07 54
e-mail: info@novitus.pl e www.novitus.pl

infolinia: 0 801 13 00 23




